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EN
EU Regulations

RED Declaration of Conformity 
Xiaomi Communications Co., Ltd. hereby declares that this GSM / GPRS / 
EDGE / UMTS / LTE / 5G NR Digital Mobile Phone with Bluetooth and Wi-Fi  
2112123AG is in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU 
declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.mi.com/en/certification 

RF Exposure Information (SAR)
This device is in compliance with Specific Absorption Rate (SAR) limits for 
general population/uncontrolled exposure (Localized 10-gram SAR for head 
and trunk, limit: 2.0W/kg) specified in Council Recommendation 1999/519/EC, 
ICNIRP Guidelines, and RED (Directive 2014/53/EU).

During SAR testing, this device was set to transmit at its highest certified 
power level in all tested frequency bands and placed in positions that 
simulate RF exposure during use against the head with no separation and 
near the body with a separation of 5 mm. 

SAR compliance for body operation is based on a separation distance of 5 mm 
between the unit and the human body. This device should be carried at least 
5 mm away from the body to ensure RF exposure level is compliant or lower 
than the reported level. When attaching the device near the body, a belt clip 
or holster should be used which does not contain metallic components and 
allows a separation of at least 5 mm to be maintained between the device 
and the body. RF exposure compliance was not tested or certified with any 
accessory containing metal worn on the body, and use of such an accessory 
should be avoided.

Certification Information (Highest SAR)
SAR 10 g limit: 2.0 W/Kg,
SAR Value: Head: 0.594 W/Kg, Body: 0.998 W/Kg (5 mm distance).

Frequency Bands and Power
This mobile phone offers the following frequency bands in EU areas only and 
maximum radio-frequency power:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA band 1/8: 25.7 dBm
LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm, LTE band 42: 26 dBm,
5G NR band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm,5G NR band n78: 
29 dbm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 23 dBm, 5470 to 
5725 MHz: 23 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m

E-label
This device has an electronic label for certification information. 
To access it, please go to Settings > About phone > Certification, or open 
Settings and type “Certification” into the search bar.

Model: 2112123AG
2112 indicates that this product will be launched after 202112.
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FR
Réglementations européennes

Déclaration de conformité RED 
Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare par la présente que ce téléphone mobile 
numérique GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR avec Bluetooth et Wi-Fi
 2112123AG est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive RE 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité 
pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.mi.com/en/certification 

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (DAS)
Cet appareil est conforme au débit d'absorption spécifique (DAS) pour une 
exposition de la population générale / non contrôlée (DAS de 10 grammes 
localisé au niveau de la tête et du tronc, limite : 2,0 W/kg) spécifié dans la 
Recommandation du Conseil 1999/519/EC, dans les directives ICNIRP ainsi 

que dans la directive des équipements radio (RED) 2014/53/EU.

Lors des tests DAS, cet appareil a été configuré pour transmettre à son niveau le plus 
élevé sur toutes les bandes de fréquence, puis placé dans des positions simulant 
l'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation au niveau de la tête sans 
séparation, puis près du corps avec une séparation de 5 mm et près des membres avec 
une séparation de 0 mm.

La conformité DAS pour le fonctionnement près du corps se base sur une distance 
de séparation de 5 mm entre l'unité et le corps humain (0 mm entre l’unité et les 
membres). Portez le présent appareil à au moins 5 mm de votre corps afin de 
garantir un niveau conforme (voire inférieur aux niveaux indiqués) d'exposition aux 
radiofréquences. Si vous attachez votre appareil près de votre corps, utilisez un clip 
de ceinture ou un étui qui ne contient pas de composants métalliques et qui permet 
une séparation d'au moins 5 mm pour maintenir cette distance entre le dispositif et 
le corps. La conformité de l'exposition aux radiofréquences n'est ni testée ni certifiée 
pour les accessoires portés sur le corps contenant du métal. Toute utilisation de ce 
type d'accessoire doit être évitée.

Information sur la certification (DAS le plus élevé)
Limite DAS 10 g pour la tête et le corps : 2,0 W/Kg, limite de 10 g pour les membres : 4,0 W/kg 
Valeur DAS : Tête : 0,594 W/Kg, Corps : 0,998 W/Kg (5 mm de distance).
Membres : 1,995 W/kg (0 mm de distance)

Bandes de fréquence et alimentation
Ce téléphone portable propose les bandes de fréquence suivantes uniquement dans 
les zones UE et les puissances de radiofréquences maximales suivantes :
GSM 900 : 35,5 dBm
GSM 1800 : 32,5 dBm
Bande WCDMA 1/8 : 25,7 dBm
Bande LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41 : 25,7 dBm, bande LTE 42 : 26 dBm
Bande 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77 : 26 dBm, bande 5G NR n78 : 
29 dBm
Bluetooth : 20 dBm
Bande Wi-Fi 2,4 GHz : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz : 5 150 à 5 250 MHz : 23 dBm, 5 250 à 5 350 MHz : 23 dBm, 5470 à 5725 MHz : 
23 dBm, 5 725 à 5 850 MHz : 14 dBm
NFC : 13,56 MHz < 42 dBuA/m à 10 m

Étiquette électronique
Cet appareil dispose d'une étiquette électronique comportant les informations de 
certification. 
Vous pouvez y accéder via Paramètres > À propos de l’appareil > Certification, ou en 
ouvrant Paramètres et en saisissant « Certification » dans la barre de recherche.

Modèle : 2112123AG
2112 indique que ce produit sera commercialisé après décembre 2021.
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IT
Normative UE

Dichiarazione di conformità RED 
Xiaomi Communications Co., Ltd. con la presente dichiara che il telefono 
cellulare digitale GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR con Bluetooth e Wi-Fi
2112123AG è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti 
della direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di 
conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: www.mi.com/en/certification 

Informazioni sull'esposizione all'energia a radiofrequenza 
(RF) (SAR)
Questo dispositivo è conforme ai limiti del tasso di assorbimento specifico o 
SAR (Specific Absorption Rate) relativo all'esposizione non controllata della 
popolazione generale (limite SAR localizzato per 10 grammi di tessuto per testa e 
tronco: 2,0 W/Kg) specificato nella Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, 
nelle linee guida dell'ICNIRP e nella Direttiva RED (Direttiva 2014/53/UE).

Durante il test SAR, questo dispositivo è stato impostato per trasmettere al suo 
livello di potenza certificato più elevato in tutte le bande di frequenza testate e 
collocato in posizioni che simulano l'esposizione RF durante l'utilizzo vicino alla 
testa senza separazione e accanto al corpo con una separazione di 5 mm. 

La conformità SAR per il funzionamento sul corpo si basa su una distanza 
di 5 mm tra l'unità e il corpo umano. Il dispositivo deve essere portato a una 
distanza minima di 5 mm dal corpo per garantire che il livello di esposizione RF 
sia conforme o inferiore al livello segnalato. Quando si posiziona il dispositivo 
vicino al corpo, è necessario utilizzare un fermaglio per cinture o una custodia 
che non contengano componenti metallici e che consentano di mantenere una 
distanza di almeno 5 mm tra il dispositivo e il corpo. La conformità all'esposizione 
RF non è stata testata o certificata con accessori contenenti metallo indossati a 
contatto con il corpo e l'utilizzo di tali accessori deve essere evitato.

Informazioni sulla certificazione (SAR più elevato)
Limite SAR 10 g: 2,0 W/kg,
Valore SAR: Testa: 0,594 W/kg, Corpo: 0,998 W/kg (distanza di 5 mm).

Potenza e bande di frequenza
Questo telefono cellulare offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente 
nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza indicata di seguito:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
Banda WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Banda LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, banda LTE 42 : 26 dBm
Banda 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, banda 5G NR n78: 
29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 - 5250 MHz: 23 dBm, 5250 - 5350 MHz: 23 dBm, 5470 - 5725 MHz: 
23 dBm, 5725 - 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m a 10 m

Etichetta elettronica
Questo dispositivo è dotato di etichetta elettronica per le informazioni sulla 
certificazione. 
Per accedere, andare in Impostazioni > Info sistema > Certificazione oppure 
aprire Impostazioni e digitare "Certificazione" nella barra di ricerca.

Modello: 2112123AG
2112 indica che il prodotto è stato lanciato dopo dicembre 2021.
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ES
Reglamentos de la UE

Declaración de conformidad  
de la Directiva de equipos de radio 
Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que este teléfono 
móvil digital GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR con Bluetooth y Wi-Fi 
2112123AG cumple los requisitos fundamentales y otras provisiones relevantes de 
la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE. El texto completo de la declaración 
de conformidad con la normativa de la UE está disponible en la siguiente dirección 
de Internet:  
www.mi.com/en/certification 

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)
Este dispositivo respecta los límites de la Tasa de absorción específica (SAR) 
para exposición poblacional/no controlada (SAR localizada de 10 gramos para la 
cabeza y el tronco, límite: 2,0 W/kg) especificada en la Recomendación del consejo 
1999/519/CE, en las directrices ICNIRP y en la directiva RED (Directiva 2014/53/UE).

Durante la prueba SAR, el dispositivo se configuró para que transmitiese a 
su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencias 
probadas. Se colocó en posiciones que simulan la exposición a radiofrecuencias 
cuando está en uso contra la cabeza sin separación y cerca del cuerpo con una 
separación de 5 mm. 

El cumplimiento SAR para el uso en el cuerpo se basa en una separación de 
5 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Este dispositivo debe llevarse a una 
distancia mínima de 5 mm del cuerpo para garantizar que el nivel de exposición 
a radiofrecuencias esté al nivel indicado o sea inferior. Al fijar el dispositivo cerca 
del cuerpo, se debe utilizar un clip para el cinturón o una funda que no contenga 
componentes metálicos y que permita mantener una separación de al menos 5 
mm entre el dispositivo y el cuerpo. El cumplimiento de la exposición a RF con 
accesorios de fijación al cuerpo que contengan metal no ha sido probado ni 
certificado, por lo que se debe evitar usar este tipo de accesorios.

Información de certificación (SAR más alto)
Límite SAR de 10 g: 2,0 W/kg,
Valor de SAR: Cabeza: 0,594 W/kg, Tejido corporal: 0,998 W/kg (5 mm de distancia).

Bandas de frecuencia y potencia
Este teléfono móvil ofrece las siguientes bandas de frecuencia en los países de la 
UE únicamente y con la siguiente potencia máxima de radiofrecuencia:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
Banda WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Banda LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, banda LTE 42: 26 dBm
Banda 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, banda 5G NR n78: 
29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi de 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi de 5 GHz: 5150 a 5250 MHz: 23 dBm, 5250 a 5350 MHz: 23 dBm, 5470 a  
5725 MHz: 23 dBm, 5725 a 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m a 10 m

Etiqueta electrónica
Este dispositivo cuenta con una etiqueta electrónica para la información de 
certificación. 
Para acceder a ella, seleccione Ajustes > Sobre el teléfono > Certificación o abra 
Ajustes y, a continuación, escriba “Certificación” en la barra de búsqueda.

Modelo: 2112123AG
2112 indica que este producto se lanzará después de diciembre de 2021.
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DE
EU-Vorschriften

RED-Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass dieses digitale GSM/
GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR Mobiltelefon mit Bluetooth und WLAN 
2112123AG den wesentlichen Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen 
der RE-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: www.mi.com/
en/certification 

Informationen zu RF-Belastung (SAR)
Dieses Gerät hält die Specific Absorption Rate (SAR) für die allgemeine Bevölkerung/
unkontrollierte Belastung ein (lokale SAR-Grenze 10 g für Kopf und Rumpf: 2,0 W/kg), 
die in der Empfehlung des Rates 1999/519/EG, den ICNIRP-Richtlinien und der Richtlinie 
über Erneuerbare Energien (Bestimmung 2014/53/EU) festgelegt ist.

Während des SAR-Tests war das Gerät so eingestellt, dass es in allen getesteten 
Frequenzbereichen auf dem höchsten zertifizierten Leistungspegel überträgt, und so 
platziert, dass bei der Verwendung eine HF-Belastung am Kopf ohne Abstand und am 
Körper mit einem Abstand von 5 mm simuliert wird. 

Die SAR-Einhaltung für den Betrieb in unmittelbarer Körpernähe gründet auf einem 
Abstand von 5 mm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper. Tragen 
Sie dieses Gerät mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt, um die festgelegte 
HF-Belastungsgrenze nicht zu überschreiten. Falls Sie das Gerät am Körper tragen, 
sollten Sie Gürtelclips oder Holster benutzen, die keine Metallbestandteile enthalten 
und die einen Abstand von mindestens 5 mm zwischen dem Gerät und dem Körper 
gewährleisten. Die Einhaltung der HF-Belastungsgrenze wurde bei am Körper 
getragenen Zubehör mit Metallbestandteilen nicht getestet und zertifiziert. Daher 
sollte die Benutzung solchen Zubehörs vermieden werden.

Zertifizierungsinformationen (höchster SAR-Wert)
SAR-Grenze 10 g: 2,0 W/kg,
SAR-Wert: Kopf: 0,594 W/kg, Körper: 0,998 W/kg (Abstand von 5 mm).

Frequenzbänder und Feldstärken
Dieses Mobiltelefon bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und 
maximale Funkfrequenzleistung:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA-Band 1/8: 25,7 dBm
LTE-Band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, LTE-Band 42: 26 dBm
5G NR-Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR-Band n78: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
WLAN 2,4-GHz-Band: 20 dBm
WLAN 5 GHz: 5150 ~ 5250 MHz: 23 dBm, 5250 ~ 5350 MHz: 23 dBm, 5470 ~ 5725 MHz: 
23 dBm, 5725 ~ 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m bei 10 m

E-Etikett
Dieses Gerät verfügt über eine elektronische Kennzeichnung für Informationen zur 
Zertifizierung. 
Um darauf zuzugreifen, gehen Sie bitte zu Einstellungen > Mein Gerät > Zertifizierung 
oder öffnen Sie die Einstellungen und geben Sie „Zertifizierung“ in die Suchleiste ein.

Modell: 2112123AG
2112 gibt an, dass das Produkt nach Dezember 2021 auf den Markt gebracht wird.
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NL
EU-voorschriften

RED-conformiteitsverklaring 
Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat deze GSM / GPRS /EDGE / 
UMTS / LTE / 5G NR digitale mobiele telefoon met Bluetooth en wifi
2112123AG voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante 
bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.mi.com/
en/certification 

Informatie over de blootstelling aan radiogolven (SAR)
Dit apparaat is conform de eisen voor de SAR-grenswaarden (Specific Absorption 
Rate) voor blootstelling aan de bevolking of ongecontroleerde blootstelling (10 
gram gelokaliseerde SAR voor hoofd en romp met een limiet van: 2,0 W/kg), zoals 
vastgesteld in de Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC, de ICNIRP-richtlijnen en 
de RED (Richtlijn 2014/53/EU).

Dit apparaat is tijdens SAR-tests ingesteld om op het hoogst gecertificeerde 
vermogen uit te zenden in alle geteste frequentiebanden en is in posities 
geplaatst die RF-blootstelling simuleren gedurende gebruik tegen het hoofd, 
zonder ruimte, en vlak bij het lichaam, met een ruimte van 5 mm. 

SAR-naleving voor bediening op het lichaam is gebaseerd op een 
scheidingsafstand van 5 mm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Dit 
apparaat moet op minimaal 5 mm afstand van het lichaam worden gedragen 
om te garanderen dat het RF-blootstellingsniveau conform of lager is dan het 
gerapporteerde niveau. Wanneer het apparaat dicht bij het lichaam wordt 
bevestigd, moet een riemclip of holster worden gebruikt die geen metalen 
onderdelen bevat. Er dient bovendien minimaal 5 mm afstand tussen het 
apparaat en het lichaam te zijn. Naleving omtrent RF-blootstelling is niet getest 
of gecertificeerd met accessoires die metaal bevatten en op het lichaam worden 
gedragen, en het gebruik van een dergelijke accessoire moet worden vermeden.

Certificeringsinformatie (hoogste SAR)
SAR 10g-limiet: 2,0 W/kg,
SAR-waarde: Hoofd: 0,594 W/kg, lichaam: 0,998 W/kg (5 mm afstand)

Frequentiebanden en vermogen
Deze mobiele telefoon kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-
zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA-band 1/8: 25,7 dBm
LTE-band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, LTE-band 42: 26 dBm
5G NR-band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR-band n78: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wifi 2,4GHz-band: 20 dBm
Wifi 5 GHz: 5150 tot 5250 MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 23 dBm,  
5470 tot 5725 MHz: 23 dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m op 10 m

E-label
Dit apparaat bevat een elektronisch label voor certificeringsinformatie. 
Om dit te bekijken, gaat u naar Instellingen > Over deze telefoon > Certificering, 
of opent u Instellingen en typt u 'Certificering' in de zoekbalk.

Model: 2112123AG
2112 geeft aan dat dit product na 202112 (december 2021) op de markt is 
gebracht.
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PT
Regulamentos da UE

Declaração de conformidade com  
a RED (Diretiva relativa aos  
equipamentos de rádio)  
Pelo presente, a Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que este telemóvel 
digital GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR com Bluetooth e Wi-Fi 
2112123AG cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva RE 2014/53/UE.  
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no 
seguinte endereço de Internet: www.mi.com/en/certification 

Informação sobre a exposição à RF (SAR)
Este dispositivo está em conformidade com os limites da Taxa de Absorção 
Específica (SAR) para a exposição da população geral/exposição não controlada 
(SAR localizada de 10 gramas para a cabeça e o tronco, limite: 2,0 W/kg) 
especificada na Recomendação do Conselho 1999/519/CE, assim como nas 
Diretrizes da ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção Contra as Radiações 
Não Ionizantes) e na Diretiva relativa aos equipamentos de rádio – RED 
(Diretiva 2014/53/UE).

Durante o teste de SAR, este dispositivo foi definido para transmitir no seu nível 
de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas 
e foi colocado em posições que simulavam a exposição à radiofrequência em 
utilização contra a cabeça, sem separação, e perto do corpo, com uma separação 
de 5 mm. 

A conformidade com a SAR no respeitante ao funcionamento do corpo, baseia-
se numa distância de separação de 5 mm entre o dispositivo e o corpo humano. 
Este dispositivo deve ser mantido a, pelo menos, 5 mm do corpo para garantir um 
nível de exposição à radiofrequência igual ou inferior ao nível indicado. Quando 
prender o dispositivo junto do corpo, deve usar uma presilha para cinto ou um 
coldre que não contenham componentes metálicos e que permitam manter uma 
separação de, pelo menos, 5 mm entre o dispositivo e o corpo. A conformidade 
com a exposição à radiofrequência não foi testada ou certificada com nenhum 
acessório com componentes metálicos junto ao corpo, e como tal, a utilização 
de tais acessórios deve ser evitada.

Informações sobre a certificação (SAR mais elevada)
SAR limite 10 g: 2,0 W/kg,
Valor SAR: Cabeça: 0,594 W/kg, corpo: 0,998 W/kg (5 mm de distância).

Bandas de frequência e potência
Este telemóvel oferece, apenas nas zonas da UE, as bandas de frequência e a 
potência máxima de radiofrequência que se seguem:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
Banda WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Banda LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, banda LTE 42: 26 dBm
Banda 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, banda 5G NR n78: 
29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 a 5250 MHz: 23 dBm, 5250 a 5350 MHz: 23 dBm, 5470 a 5725 
MHz: 23 dBm, 5725 a 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m a 10 m

Rótulo digital
Este dispositivo tem um rótulo eletrónico com informações de certificação. 
Para aceder, aceda a Definições > Sobre o telemóvel > Certificação ou abra as 
Definições e digite "Certificação" na barra de pesquisa.

Modelo: 2112123AG
2112 indica que este produto será lançado depois de dezembro de 2021.
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PL
Rozporządzenia UE

Deklaracja zgodności RED  
Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że ten cyfrowy telefon 
komórkowy GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR z Bluetooth i Wi-Fi 2112123AG 
jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 
RE 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: www.mi.com/en/certification 

Informacje o ekspozycji na promieniowanie radiowe (SAR)
Urządzenie to jest zgodne z limitami współczynnika absorpcji swoistej (SAR) dla 
ogółu populacji / niekontrolowanej ekspozycji (zlokalizowana wartość SAR 10 g 
dla głowy i tułowia, limit: 2,0 W/kg) określonymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE, 
wytycznych ICNIRP i dyrektywie RED 2014/53/UE.

Podczas testów SAR urządzenie to zostało ustawione do nadawania sygnału 
na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych 
pasmach częstotliwości i umieszczone w pozycjach symulujących narażenie 
na promieniowanie radiowe w pobliżu głowy bez odstępu oraz w pobliżu ciała z 
odstępem 5 mm. 

Zgodność ze standardem SAR podczas działania w pobliżu ciała opiera się na 
odstępie 5 mm pomiędzy urządzeniem a ludzkim ciałem. To urządzenie należy nosić 
w odległości co najmniej 5 mm od ciała, aby zapewnić zgodność z wytycznymi 
dotyczącymi poziomu narażenia na częstotliwości radiowe lub jego obniżenie 
do zgłoszonego poziomu. Podczas zaczepiania urządzenia w pobliżu ciała należy 
użyć niezawierającego elementów metalowych klipsa do paska lub etui w celu 
zachowania odstępu 5 mm między tym urządzeniem a ciałem. Zgodność z 
wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie promieniowania radiowego nie 
została przetestowana i certyfikowana z jakimikolwiek akcesoriami noszonymi 
na ciele, które zawierają metal. Należy unikać stosowania takich akcesoriów 
noszonych na ciele.

Informacje dotyczące certyfikacji (najwyższe wartości SAR)
Limit SAR 10 g: 2,0 W/kg,
Wartość SAR: Głowa: 0,594 W/kg, ciało: 0,998 W/kg (odległość 5 mm).

Pasma częstotliwości i moc
Niniejszy telefon komórkowy oferuje następujące zakresy częstotliwości tylko w 
obszarach UE i maksymalną moc fal radiowych:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
Pasmo WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Pasmo LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, pasmo LTE 42: 26 dBm
Pasmo 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, pasmo 5G NR n78: 
29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Pasmo Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 23 dBm, od 5470 
do 5725 MHz: 23 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m w odległości 10 m

Etykieta elektroniczna
To urządzenie zawiera elektroniczną etykietę z informacjami o certyfikatach. 
Aby uzyskać dostęp, należy wybrać opcję Ustawienia > O telefonie > Certyfikacja 
lub opcję Ustawienia, a następnie wpisać „Certyfikacja” w pasku wyszukiwania.

Model: 2112123AG
2112 wskazuje, że produkt zostanie wprowadzony na rynek po 12.2021.
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EL
Κανονισμοί ΕΕ

Δήλωση συμμόρφωσης  
με την Οδηγία για τον  
Ραδιοεξοπλισμό (RED) 
Η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το ψηφιακό 
κινητό τηλέφωνο GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR με Bluetooth και Wi-Fi
2112123AG συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις της 
Οδηγίας για τον Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.mi.com/
en/certification 

Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (SAR)
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) για 
τον γενικό πληθυσμό / μη ελεγχόμενη έκθεση (τοπική απόθεση SAR 10 γραμμαρίων 
για το κεφάλι και τον κορμό, με όριο: 2,0 W/κιλό) όπως προσδιορίζεται στη σύσταση του 
Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ, στις οδηγίες της επιτροπής ICNIRP και στην οδηγία σχετικά 
με τον ραδιοεξοπλισμό (Οδηγία «RED», 2014/53/ΕΕ).

Κατά τις δοκιμές SAR, η συγκεκριμένη συσκευή ρυθμίστηκε για εκπομπή στο μέγιστο 
πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της δοκιμής και 
τοποθετήθηκε σε θέσεις που προσομοιώνουν την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες κατά τη 
διάρκεια της χρήσης με επαφή στο κεφάλι χωρίς διαχωρισμό, και κοντά στο σώμα με 
απόσταση διαχωρισμού 5 χλστ. 

Η συμμόρφωση με τα όρια επιπέδου SAR για τη λειτουργία κοντά στο σώμα βασίζεται σε 
απόσταση διαχωρισμού 5 χλστ. μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος. Η 
συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 5 χλστ. από το σώμα, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες θα παραμένει εντός των 
ορίων συμμόρφωσης ή κάτω από την αναφερόμενη τιμή. Όταν η συσκευή προσδένεται 
κοντά στο σώμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κλιπ ζώνης ή θήκη που δεν περιέχει 
μεταλλικά στοιχεία και επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής απόστασης διαχωρισμού 
τουλάχιστον 5 χλστ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος. Τα επίπεδα έκθεσης σε 
ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση αξεσουάρ που περιέχουν μεταλλικό υλικό και φοριούνται 
στο σώμα δεν έχουν ελεγχθεί και δεν φέρουν αντίστοιχη πιστοποίηση, επομένως θα 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αξεσουάρ αυτού του τύπου.

Πληροφορίες πιστοποιητικού (Ανώτατα επίπεδα SAR)
Όριο SAR 10 γρ.: 2,0 W/κιλό,
Τιμή SAR: Κεφάλι: 0,594 W/κιλό, Σώμα: 0,998 W/κιλό (απόσταση 5 χλστ.).

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς
Αυτό το κινητό τηλέφωνο παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων στις περιοχές της 
ΕΕ μόνο και τη μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
Ζώνη WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Ζώνη LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, LTE ζώνη 42: 26 dBm
Ζώνη 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, Ζώνη 5G NR n78: 29 
dBm
Bluetooth: 20 dBm
Ζώνη Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 έως 5250 MHz: 23 dBm, 5250 έως 5350 MHz: 23 dBm, 5470 έως 
5725 MHz: 23 dBm, 5725 έως 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m στα 10 μ.

Ηλεκτρονική ετικέτα
Αυτή η συσκευή διαθέτει μια ηλεκτρονική ετικέτα με πληροφορίες πιστοποιητικού. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν, επιλέξτε Ρυθμίσεις> Σχετικά με το τηλέφωνο 
> Πιστοποιητικό ή επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και πληκτρολογήστε «Πιστοποιητικό» στη 
γραμμή αναζήτησης.

Μοντέλο: 2112123AG
Ο αριθμός 2112 υποδεικνύει ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος θα είναι μετά 
τον Δεκέμβριο του 2021.
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HU
EU-szabályozások

Nyilatkozat a rádióberendezésekről  
szóló irányelvnek (RED)  
való megfelelőségről 
A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a Bluetooth- és 
Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező, GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR kompatibilis 
2112123AG digitális mobiltelefon megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU 
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU 
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető (angol nyelven) a következő 
weboldalon: www.mi.com/en/certification 

Információk a rádiófrekvenciás (RF) kitettségről (SAR)
A készülék megfelel az általános népesség/szabályozatlan kitettség fajlagos 
energiaelnyelési tényezője (SAR) határértékének (10 g szöveten elnyelt teljesítmény 
nagysága a fej és test esetén, határérték: 2,0 W/kg), amelyet az 1999/519/EK tanácsi 
ajánlás, az ICNIRP irányelvei és a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv 
(RED) ír elő.

A SAR-tesztek során az eszköz az összes tesztelt frekvenciasávján a legmagasabb 
energiaszinten sugárzott, és a rádiófrekvenciás kitettséget úgy mérték, hogy az 
eszközt a fejen történő használatot szimuláló pozícióba helyezték távolságtartás 
nélkül, valamint a test közelében 5 mm-es távolságból. 

A SAR-megfelelőség a testen való használathoz az egység és az emberi test közötti 
5 mm-es távolságon alapul. A készüléket legalább 5 mm távolságban kell viselnie 
a testétől, így biztosítva, hogy a rádiófrekvenciás kitettség szintje megfeleljen a 
közölt szintnek, vagy alacsonyabb legyen. Ha a készüléket a test közelében rögzíti, 
a csiptető nem tartalmazhat fémes alkatrészeket, és legalább 5 mm távolságot 
kell tartani a készülék és a test között. Nem teszteltük és nem hitelesítettük a 
rádiófrekvenciás (RF) kitettségnek való megfelelést semmilyen testen viselt, fémet 
tartalmazó tartozékkal, és az ilyen tartozékok használatát el kell kerülni.

Tanúsítványokra vonatkozó információ (legmagasabb 
SAR érték)
SAR 10 g-os határ: 2,0 W/kg,
SAR érték: Fej: 0,594 W/kg, Test: 0,998 W/kg (5 mm-es távolság).

Frekvenciasávok és teljesítmény
A készülék az EU területén a következő frekvenciasávokon és maximális 
rádiófrekvenciás teljesítménnyel használható:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA 1/8 sáv: 25,7 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41 sáv: 25,7 dBm, LTE 42 sáv: 26 dBm
5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77 sáv: 26 dBm, 5G NR n78 sáv: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz-es sáv: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz-es: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 5470–5725 MHz: 
23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m távolságban

E-címke
A készülék tanúsítási információkat tartalmazó elektronikus címkével rendelkezik. 
Ennek eléréséhez válassza a Beállítások > A telefonról > Tanúsítvány lehetőséget, 
vagy a Beállítások pont választását követően írja be a „Tanúsítvány” szót a 
keresősávba.

Modell: 2112123AG
A 2112 azt jelzi, hogy a terméket 2021 decembere után adják ki.
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CS
Předpisy EU

RED – Prohlášení o shodě 
Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento 
digitální mobilní telefon 2112123AG využívající sítě GSM / GPRS / EDGE / 
UMTS / LTE / 5G NR s funkcemi Bluetooth a Wi-Fi je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné 
znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové 
adrese: www.mi.com/en/certification 

Informace o vystavení rádiovému záření (SAR)
Toto zařízení splňuje omezení specifické míry absorpce (SAR) pro běžnou 
populaci / nekontrolovanou expozici (lokalizovaná 10gramová SAR pro hlavu 
a trup, limit: 2,0 W/kg) uvedené v Doporučení Rady 1999/519/ES a pokynech 
ICNIRP a RED (směrnice 2014/53/EU).

Během testování SAR byl tento přístroj nastaven tak, aby vysílal na nejvyšší 
úrovni svého certifikovaného výkonu ve všech testovaných frekvenčních 
pásmech a byl umístěn do poloh, které simulují vystavení rádiovému záření při 
použití bezprostředně u hlavy a v blízkosti těla ve vzdálenosti 5 mm. 

Dodržení limitů SAR pro použití u těla je založeno na vzdálenosti 5 mm mezi 
zařízením a lidským tělem. Tento přístroj noste nejméně 5 mm od těla, abyste 
zajistili, že úroveň vystavení rádiovému záření bude dodržena nebo bude 
nižší než udávaná úroveň. Při nošení zařízení blízko těla používejte držák na 
opasek nebo pouzdro bez kovových částí, které vytváří mezeru mezi zařízením 
a tělem alespoň 5 mm. Shoda s předpisy o vystavení rádiovému záření nebyla 
testována ani certifikována s jakýmkoli příslušenstvím obsahujícím kovové 
části a nošeným na těle a používání takového příslušenství byste se měli 
vyhnout.

Certifikační informace (Nejvyšší SAR)
Limit SAR 10 g: 2,0 W/kg
Hodnoty SAR: hlava: 0,594 W/kg, tělo: 0,998 W/kg (vzdálenost 5 mm).

Frekvenční pásma a výkon
Tento mobilní telefon podporuje na území EU jen následující frekvenční 
pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA pásmo 1/8: 25,7 dBm
Pásmo LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, pásmo LTE 42: 26 dBm
Pásmo 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, pásmo 5G 
NR n78: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Pásmo Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Pásmo Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 
5470–5725 MHz: 23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m při vzdálenosti 10 m

E-štítek
Toto zařízení má elektronický štítek s informacemi o certifikacích. 
Je k dispozici v nabídce Nastavení > O telefonu > Certifikace, případně 
vyberte Nastavení a do vyhledávacího pole zadejte text „Certifikace“.

Model: 2112123AG
Číslo 2112 označuje, že tento produkt bude uveden na trh po prosinci 2021.
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RO
Reglementări UE

Declarația de conformitate RED 
Xiaomi Communications Co., Ltd. declară astfel că acest telefon mobil digital 
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR cu Bluetooth și Wi-Fi 2112123AG este 
conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RE 
2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la 
următoarea adresă de internet: www.mi.com/en/certification 

Informații privind expunerea RF (SAR)
Acest dispozitiv respectă limitele ratei de absorbție specifică (SAR) pentru 
populația generală/expunere necontrolată (SAR localizat de 10 grame pentru cap 
și corp, limită: 2,0 W/kg) specificată în Recomandarea Consiliului 1999/519/CE, în 
Orientările ICNIRP, precum și în Directiva RED (2014/53/UE).

În timpul testării SAR, acest dispozitiv a fost setat să transmită la cel mai înalt 
nivel certificat de putere în toate benzile de frecvență testate și a fost plasat în 
poziții care simulează expunerea la RF în timpul utilizării la nivelul capului fără 
separare și lângă corp cu o separare de 5 mm. 

Conformitatea SAR pentru operarea lângă corp se bazează pe o distanță 
de separare de 5 mm între unitate și corpul uman. Acest dispozitiv trebuie 
purtat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp pentru a asigura un nivel 
de expunere la RF conform sau mai redus față de nivelul raportat. Atunci când 
atașați dispozitivul lângă corp, ar trebui să utilizați o clemă sau un toc de curea 
care nu conține componente metalice și care permite păstrarea unei distanțe 
de separare de cel puțin 5 mm între dispozitiv și corp. Nu a fost testată sau 
certificată conformitatea expunerii la RF cu un accesoriu purtat pe corp care 
conține metal, iar utilizarea unui astfel de accesoriu trebuie evitată.

Informații de certificare (cel mai înalt nivel SAR)
Limită SAR 10 g: 2,0 W/Kg,
Valoare SAR: Cap: 0,594 W/Kg, Corp: 0,998 W/Kg (distanță de 5 mm).

Benzi de frecvență și putere
Acest telefon mobil oferă următoarele benzi de frecvență numai în regiuni din UE 
și puterea de radiofrecvență maximă:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA banda 1/8: 25,7 dBm
LTE banda 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, LTE banda 42: 26 dBm
Banda 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, banda 5G NR n78: 
29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi banda de 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi banda de 5 GHz: 5150 - 5250 MHz: 23 dBm, 5250 - 5350 MHz: 23 dBm,  
5470 - 5725 MHz: 23 dBm, 5725 - 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m la 10 m

Etichetă electronică
Acest dispozitiv are o etichetă electronică pentru informații referitoare la 
certificare. 
Pentru a o accesa, mergeți la Setări > Despre telefon > Certificare sau deschideți 
Setări și tastați „Certificare” în bara de căutare.

Model: 2112123AG
2112 indică faptul că acest produs va fi lansat după 12.2021.
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UK
Регламенти ЄС

Декларація відповідності RED 
Компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що цей цифровий 
мобільний телефон із підтримкою GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G 
NR, Bluetooth і Wi-Fi 2112123AG відповідає важливим вимогам та іншим 
застосовним положенням Директиви про радіообладнання 2014/53/
EU. З повним текстом Декларації про відповідність стандартам ЄС можна 
ознайомитися на веб-сторінці www.mi.com/en/certification 

Інформація про вплив РЧ (SAR)
Цей пристрій відповідає обмеженням питомого коефіцієнта поглинання 
(SAR) для населення або неконтрольованого випромінення (максимально 
припустиме значення SAR на 10 грамів тканини в разі носіння на тілі й 
впритул до голови: 2,0 Вт/кг), які визначено рекомендацією Ради ЄС 1999/519/
EC, рекомендаціями Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючих 
випромінювань і директивою 2014/53/EU (RED).

Під час тестування SAR цей пристрій було налаштовано для передачі на 
найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх тестованих частотних 
діапазонах і розміщено в положеннях, що імітують вплив РЧ під час 
використання впритул до голови, а також на відстані 5 мм від тіла. 

Відповідність вимогам щодо SAR під час носіння на тілі підтверджено для 
відстані 5 мм між пристроєм і тілом людини. Пристрій потрібно переносити на 
відстані принаймні 5 мм від тіла, щоб рівень впливу РЧ відповідав допустимому 
або був нижчим. Щоб закріпити пристрій на тілі, слід використовувати 
ремінний затискач або футляр, що не містить металевих компонентів і 
дає змогу витримати відстань 5 мм між пристроєм і тілом. Перевірка та 
сертифікація відповідності вимогам щодо впливу РЧ у разі носіння пристрою 
на тілі з металовмісними аксесуарами не проводилася, тож використання 
таких аксесуарів слід уникати.

Інформація про сертифікацію (найвищий рівень SAR)
Граничне значення SAR (10 г): 2,0 Вт/кг,
Значення SAR: для голови: 0,594 Вт/кг, для тіла: 0,998 Вт/кг (відстань 5 мм).

Частотні діапазони й потужність
Цей мобільний телефон підтримує тільки наведені нижче частотні діапазони в 
ЄС за максимальної потужності радіочастотного випромінювання:
GSM 900: 35,5 дБм
GSM 1800: 32,5 дБм
Діапазон WCDMA 1/8: 25,7 дБм
Діапазон LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 дБм, Діапазон LTE 42: 26 дБм
Діапазон 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 дБм; діапазон 5G NR 
n78: 29 дБм
Bluetooth: 20 дБм
Діапазон Wi-Fi 2,4 ГГц: 20 дБм
Wi-Fi 5 ГГц: 5150–5250 МГц : 23 дБм; 5250–5350 МГц: 23 дБм; 5470–5725 МГц: 
23 дБм; 5725–5850 МГц: 14 дБм
NFC: 13,56 МГц < 42 дБмкА/м на відстані 10 м

Електронна позначка
Цей пристрій має електронну позначку з інформацією про сертифікацію. 
Щоб отримати до неї доступ, послідовно виберіть "Налаштування" > 
"Про телефон" > "Сертифікація" або виберіть "Налаштування" та введіть 
"Сертифікація" в рядку пошуку.

Модель: 2112123AG
Маркування 2112 означає, що цей виріб буде випущено після грудня 2021 року.
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SR
Propisi EU

Izjava o saobraznosti za RED 
Xiaomi Communications Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj GSM / GPRS / 
EDGE / UMTS / LTE / 5G NR digitalni mobilni telefon sa funkcijama Bluetooth 
i Wi-Fi 2112123AG usklađen sa osnovnim uslovima i drugim relevantnim 
odredbama Direktive RE 2014/53/EU. Kompletan tekst deklaracije o 
usaglašenosti EU dostupan je na sledećoj internet adresi: www.mi.com/en/
certification 

Informacije o izloženosti RF energiji (SAR)
Ovaj uređaj je usaglašen sa vrednošću ograničenja specifične stope 
apsorpcije (SAR) za opštu populaciju/nenadgledanu izloženost (lokalizovani 
SAR od 10 grama za glavu i trup, ograničenje: 2,0 W/kg) koja je navedena 
u preporuci Saveta 1999/519/EZ, ICNIRP smernicama i dokumentu RED 
(Direktiva 2014/53/EU).

Tokom testiranja SAR, ovaj uređaj je bio podešen na prenos pri najvišem 
certifikovanom nivou snage u svim testiranim frekventnim opsezima i 
postavljan u položaje koji simuliraju izloženost RF energiji pri korišćenju uz 
glavu bez razmaka, kao i uz telo sa rastojanjem od 5 mm. 

Usklađenost sa vrednošću SAR za rad blizu tela zasniva se na međusobnom 
rastojanju od 5 mm između jedinice i ljudskog tela. Ovaj uređaj treba nositi 
na udaljenosti od najmanje 5 mm od tela da bi nivo izloženosti RF energiji 
bio usaglašen sa prijavljenim nivoom ili niži od njega. Kad uređaj postavite 
blizu tela, treba koristiti kopču za kaiš ili futrolu koje ne sadrže metalne 
komponente tako da se održava rastojanje od najmanje 5 mm između uređaja 
i tela. Usaglašenost izloženosti RF nije testirana ni certifikovana sa bilo kojom 
dodatnom opremom koja sadrži metal i nosi se na telu i treba izbegavati 
upotrebu takve dodatne opreme.

Informacije o certifikaciji (najviši SAR)
Ograničenje za SAR od 10 g: 2,0 W/kg,
Vrednost SAR: Glava: 0,594 W/kg, telo: 0,998 W/kg (udaljenost od 5 mm).

Frekventni opsezi i snaga
Ovaj mobilni telefon nudi sledeće frekventne opsege samo u oblastima EU i 
maksimalnu snagu radio-frekvencije:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA opseg 1/8: 25,7 dBm
LTE opseg 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm, LTE opseg 42: 26 dBm
5G NR opseg n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR opseg n78: 29 
dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi opseg od 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 23 dBm, od 
5470 do 5725 MHz: 23 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m na 10m

E-oznaka
Ovaj uređaj ima elektronsku oznaku za informacije o certifikaciji. 
Da biste joj pristupili, idite na Подешавања > О телефону > Цертификат ili 
otvorite Подешавања i unesite „Цертификат“ u traku za pretragu.

Model: 2112123AG
2112 označava da će ovaj proizvod biti predstavljen posle decembra 2021.
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Adapter

Adapter
Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Input Voltage: 100-240 V~
Input Frequency: 50/60 Hz
Output Voltage: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Output Current: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Output power: 15.0 W/ 67.0 W Max
Average active efficiency: ≥82.0 %

Adaptateur
Fabricant : Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Modèle : MDY-12-EH
Tension d’entrée : 100-240 V~
Fréquence d’entrée : 50/60 Hz
Tension de sortie : 5.0 V/5.0 - 20.0 V 
Courant de sortie : 3.0 A/6.2 - 3.25A
Puissance de sortie : 15.0 W/ 67.0 W Max 
Efficacité active moyenne : ≥82,0 %

Adattatore
Produttore: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Modello: MDY-12-EH
Tensione in ingresso: 100-240 V~
Frequenza in ingresso: 50/60 Hz
Tensione in uscita: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Corrente in uscita: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Potenza in uscita: 15.0 W/ 67.0 W Max 
Rendimento medio in attivo: ≥82,0 %

Adaptador
Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EH
Tensión de entrada: 100-240 V ~
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Corriente de salida: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Potencia de salida: 15.0 W/ 67.0 W Max 
Eficiencia activa media: ≥82,0 %
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Fabrikant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, 
Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ingangsvoltage: 100-240 V ~
Ingangsfrequentie: 50/60 Hz
Uitgangsvoltage: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A/6.2 - 3.25A 
Uitgangsvermogen: 15.0 W/ 67.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥ 82,0 %

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, 
Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5.0 V/5.0 - 20.0 V 
Prąd wyjściowy: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Moc wyjściowa: 15.0 W/ 67.0 W Max
Średnia aktywna wydajność: ≥82, 0 %
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Adapter
Hersteller: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Modell: MDY-12-EH
Eingangsspannung: 100-240 V~
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Ausgangsstrom: 3.0 A/6.2 - 3.25A 
Abgabeleistung: 15.0 W/ 67.0 W Max 
Durchschnittliche Effizienz: ≥82,0 %

Adapter

Transformador
Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EH
Tensão de entrada: 100-240 V~
Frequência de entrada: 50/60 Hz
Tensão de saída: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Corrente de saída: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Potência de saída: 15.0 W/ 67.0 W Max 
Eficiência ativa média: ≥82,0 %

Zasilacz
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Adapter
Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, 
Beijing, China 
Modell: MDY-12-EH
Bemeneti feszültség: 100-240 V~
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Kimeneti áram: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Kimeneti teljesítmény: 15.0 W/ 67.0 W Max
Átlagos aktív hatékonyság: ≥82,0 %

Adaptér
Výrobce: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Vstupní napětí: 100–240 V~
Vstupní frekvence: 50/60 Hz
Výstupní napětí: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Výstupní proud: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Výstupní výkon: 15.0 W/ 67.0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: ≥82,0 %

Adaptor
Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Tensiune intrare: 100-240 V~
Frecvență intrare: 50/60 Hz
Tensiune ieșire: 5.0 V/5.0 - 20.0 V 
Curent de ieșire: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Putere de ieșire: 15.0 W/ 67.0 W Max
Eficiență medie activă: ≥82,0 %

Προσαρμογέας

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-12-EH
Τάση εισόδου: 100-240 V~
Συχνότητα εισόδου: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Ρεύμα εξόδου: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Ισχύς εξόδου: 15.0 W/ 67.0 W Max
Μέση ενεργός απόδοση: ≥82,0 %
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Адаптер

Виробник: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, 
Haidian District, Beijing, China (Китай)
Модель: MDY-12-EH
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Вихідний струм: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Вихідна потужність: 15.0 W/ 67.0 W Max 
Середній активний ККД: ≥ 82,0 %

Adapter
Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 
District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ulazni napon: 100–240 V~
Ulazna frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5.0 V/5.0 - 20.0 V
Izlazna struja: 3.0 A/6.2 - 3.25A
Izlazna snaga: 15.0 W/ 67.0 W  maks
Prosečna aktivna efikasnost: ≥82,0 %



Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer postal address:  
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road,  
Haidian District, Beĳing, China, 100085
Brand: Xiaomi Model: 2112123AG
© Xiaomi Inc. All rights reserved.




