
Mi In-Ear Headphones Pro 2 Gebruikershandleiding
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Inkomende oproepen:
Drukken - Beantwoorden
Ingedrukt houden 
- Negeren 

Muziek afspelen:
Eenmaal drukken
- Pauzeren/afspelen
Tweemaal drukken
- Volgend nummer
Driemaal drukken
- Vorig nummer

Volume +

Volume -

Knopfuncties voor Mi-apparaten

Microfoon

MIUI ondersteunt aangepaste instellingen. 
Raadpleeg Se�ings voor gedetailleerde informatie
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Niet toegekend

Niet toegekend

Knopfuncties voor Apple-apparaten

Muziek afspelen:
Eenmaal drukken 
- Pauzeren/afspelen
Tweemaal drukken
- Volgend nummer
Driemaal drukken 
- Vorig nummer

Microfoon
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Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) 
                                        Co., Ltd. (een Mi Ecosystem-bedrĳf)
Adres: Tianliao Building 1407, Tianliao Industrial Area A, 

Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

Specificaties
Model: QTEJ03JY
Type: in-ear
Impedantie: 32 Ω
Ne�o gewicht: 14 g
Kabellengte: 1,25 m

Type aansluiting: 3,5 mm
Nominaal vermogen: 5 mW
Gevoeligheid: 100 dB
Frequentierespons: 20-20.000 Hz

Meer informatie over de garantie vindt u op 
www.mi.com.

Hierbĳ verklaart Tiinlab dat de vaste hoofdtelefoon voldoet 
aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van 
Richtlĳn 2014/30/EU.

WEEE

Elektrische en elektronische apparatuur, onderdelen en 
accu's/ba�erĳen met dit symbool, mogen niet worden 
weggegooid met het normale huishoudelĳk afval, en moeten 
gescheiden worden ingezameld en weggegooid om het 
milieu te beschermen.
Uw TiinLab-verkooppunt zal u adviseren over de juiste 
manier van afvoeren in uw land.

CE


